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AUTORIZATIE

Nr. 3909
Data: 26.09.2022

Se autorizeazd Laboratorul: "LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN
ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII — LABORATORUL DE CONSTRUCTII BUCURESTI S.A."
situat in MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, B-dul Energeticienilor, Nr. 9-11

apartinand "S.C. LABORATORUL DE CONSTRUCTII BUCURESTI S.A."

inmatriculatd sub Nr J40/198/1991 C.LF.RO361455

avind sediul social in MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, B-dul Energeticienilor, Nr.
9-11,

pentru efectuarea de incercdri si verificdri de laborator, in profilurile st pentru incercdrile din
anexd.

Standard de referingii SR EN ISO/IEC 17025.
Termen de valabilitate 4 ani
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Anexa | - pag. 1 la autorizatia Laboratorului "LABORATOR DE ANALIZE ST INCERCARI IN ACTIVITATEA DE
CONSTRUCTII - LABORATORUL DE CONSTRUCTII BUCURESTI S A. situat in MUNICIPIUL BUCURESTI,
SECTOR 3, B-dul Energeticienilor, Nr, 9-11 s

Nr. 3909 / 26.09.2022

INCERCARI AUTORIZATE

Denumire profil / Nomenclator incerciri Denumire profil / Nomenclator incerciri
ANCFD - Agregate naturale pentru lucrari de CF si drumuri AR - armiituri de rezistentd din OB, sirmi sau plase sudate
Agregate naturale pentru lucriri de cii ferate si drumuri. Determinarea Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald. Mirci
coeficientului de neuniformitate (Un) si conditii tehnice de calitate. Aspect
Incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. BBABP - beton, beton armat si beton precomprimat
Evaluarea pirilor fine. Determinarea echivalentului de nisip Incercare pe beton intirit. Adéncimea de pétrundere a apei sub presiune
Incerciri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale Incercare pe beton intirit. Densitatea betonului intirit

agregatelor. Determinarea rezistentei la uzura (micro-Deval) - agregate pentry Incercare pe beton intdrit. Pregilirea §i pdstrarea epruvetelor pentru incerciiri

cii ferate ‘ ' de rezistengi

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale fncercare pe beton intirit. Rezistenta la compresiune a epruvetelor
agregatelor. Determinarea rezistentei la uzurd (micro-Deval) - agregate pentry Incercare pe beton intdrit. Rezistenta la incovoiere a epruvetelor

drumuri Incercare pe beton intirit. Rezisten(a la intindere prin despicare a epruvetelor
Incerciiri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale

agregatelor. Metode pentru determinarea rezistentei la sfirimare. Metoda Tncercare pe beton proaspit. Continut de aer. Metode prin presiune. Metoda
Los Angeles (agregate pentru cii ferate) cu manometru

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale fncercare pe beton proaspiit. Densitate

agregatelor. Metode pentru determinarea rezistentei la sfirimare. Metoda Incercare pe beton proaspit. Esantionare

Los Angeles (agregate pentru drumuri) ) Incercare pe beton proaspit. Incercare cu masa de rispéndire

Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea rezistentei la incercare pe beton proaspit. Incercarea de tasare

compresiune uniaxiali incercare pe beton proaspiit. Masurare temperaturi

Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea rezisteniei la inghet Incerciri pe betoane. Determinarea aderentei dintre beton i armaturi.

AR - armiituri de rezistent3 din OB, sirmi sau plase sudate Metoda prin smulgere

Materiale metalice. Sarme. Incercarea la indoire alternanti Incerciri pe betoane. Determinarea rezistentei la inghe(-dezghe prin

Otel pentru armarea $i precomprimarea betonului. Metode de incercare. misurarea variatiel rczis:tem;ei la compresiune

Plase sudate. Determinarca rezistentei la forfecare a sudurilor (Fs) Incerciri pe beton proaspit. Beton autocompactant. incercare cu cutia L.
Otel pentru armarea gi precomprimarea betonului. Metode de incercare. ) Tncercz”uj pe beton proaspit. Beton autocompactant. Incercare cu inel J
Plase sudate. Incercarea la tractiune fncercitri pe beton proaspit. Beton autocompactant. Incercare cu palnia V
Otel pentru armarea gi precomprimarea betonului. Metode de incercare. fncerciri pe beton proaspit. Beton autocompactant. incercare de segregare peg
Plase sudate. Misurarea caracteristicilor geometrice sitd

Otel pentru armarea i precomprimarea betonului. Metode de incercare. Otel | incerciri pe beton proaspit. Beton autocompactant. Incercarea la riispindire

pentru precomprimare. Incercarea la indoire din tasare

Otel pentru armarea i precomprimarea betonului. Metode de incercare, Otel | Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton.

pentru precomprimare. Incercarea la tractiune Misurarea aderentei prin smulgere

Oteluri pentru armarea i precomprimarea betonului. Bare, sirme laminate | Produse §i sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton.

si sirme pentru armarea betonului. Determinarea abaterii fafd de masa liniari | Determinarea rezistentei la compresiune a mortarului de reparatii

nominald Produse si sisteme pentru protectia i repararea structurilor de beton. Metode

Oteluri pentru armarea §i precomprimarea betonului, Bare, sirme laminate | de incercare. Determinarea aderen(ei beton pe beton

si srme pentru armarea betonului. Determinarea ariei relative a nervurii sau 4 Verificarea impermeabilititii la api a betoanelor
amprentei { D - drumuri

Oteluri pentru armarea §i precomprimarea betonului. Bare, sirme laminate | Caracteristici ale suprafetei drumurilor si aeroporturilor. Misurarea

a

§i sdrme pentru armarea betonului. Incercarea la indoire adincimii macrotexturii suprafetei imbricimintei, prin tehnica volumetrici a

Oteluri pentru armarea §i precomprimarea betonului. Baré, sirme laminate | petei

si sdrme pén[ru armarea betonului. Incercarea la indoire cu indreptare Caracteristici ale suprafefelor drumurilor si pistelor aeroportuare. Misurarea

Oteluri pentru armarea gi precomprimarea betonului. Bare, sirme laminate | denivelirilor straturilor de rulare ale drumurilor, fncercarea cu dreptar

$i sdrme pentru armarea betonului. Incercarea la tractiune Caracteristici ale suprafeelor drumurilor si pistelor aeroporty s ﬂm'

Oteluri pentru armarea $i precomprimarea betonului. Bare, sirme laminate | incercare. Metode de misurare a aderentei unei suprafegcﬁg@;ﬁaﬁw -

§i sdrme pentru armarea betonului. Mésurarea caracteristicilor sgeometrice pendul i [ /j:,‘):’ ;.;?" !? = "f\%&
25 [Eees 1\ %
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Anexa 1 - pag. 2 la autorizatia Laboratorului "LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN ACTIVITATEA DE
CONSTRUCTII - LABORATORUL DE CON STRUCTII BUCURESTI S.A. situat in MUNICIPIUL BUCURESTI

SECTOR 3, B-dul Energeticienilor, Nr., 9-11

Nr. 3909 / 26.09.2022

INCERCARI AUTORIZATE

Denumire profil / Nomenclator incerciri

Denumire profil / Nomenclator incerciri

D - drumuri

D - drumuri

Controlul calitiii terasamentelor. Determinarea capacititii portante a

terasamentelor. Verificarea capacititii portante cu placa statici Lukas

Mixturi asfaltice. Controlul calititii lucririlor executate. Determinarea

absorbtiei de api

Controlul calitiii terasamentelor. Determinarea modulului dinamic de
deflectie Evd obtinut cu deflectometrul dinamic usor LWD

Mixturi asfaltice. Controlul calititii lucririlor executate. Determinarea

gradului de compactare

Determinarea prin deflectometrie a capacititii portante a drumurilor cu

structuri rutiere suple i semirigide cu deflectometrul cu parghia Benkelman

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixture asfaltice turnate la

cald. Prelevarea de carote din stratul bitominos asternut si compactat

Lucrari de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturdle sau piménturi

stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici. Determinarea caracteristicilor

de compactare prin Incercarea Proctor modificati

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald. incercare Marshall

Lucriri de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pimanturi

stabilizate cu lian{i hidraulici sau puzzolanici. Determinarea umidititii in

laborator

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald. Confectionarea epruvetelor cu compactorul cu placi. Compactare cu
rulou neted de otel

Lucréri de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau piménturi
stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici. Determinarea umidititii pe

santier

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la

cald. Continut de liant solubil. Metoda extractorului cu centrifugi

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald. Continut de liant solubil. Metoda extractorului Soxhlet

Lucrdri de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pimanturi
stabilizate cu lian{i hidraulici sau puzzolanici. Determinarea caracteristicilor
mecanice i de comportare la imersare in api si la inghet. Confectionarea

epruvetelor

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald. Continutul de api

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la

cald. Determinarea afinitétii dintre agregate si bitum. Metoda statici

Lucrdri de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau piménturi
stabilizate cu lian{i hidraulici sau puzzolanici. Determinarea caracteristicilor
mecanice si de comportare la imersare in api si la inghet. Determinarea

pierderii de mas prin inghe(-dezghet

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald. Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor blturmnoase

Calculul procentului de goluu din scheletul mineral umplut cu liant (VFB)

Lucriri de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pimanturi
stabilizate cu lian{i hidraulici sau puzzolanici. Determinarea caracteristicilor
mecanice §i de comportare la imersare in api si la mghet Determinarea

rezistentei la compresiune

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice prcparate la
cald. Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase.

Determinarea volumului de goluri Vm

Lucrdri de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau piménturi
stabilizate cu lian{i hidraulici sau puzzolanici. Determinarea caracteristicilor
mecanice i de comportare la imersare in api gi la inghe{. Determinarea

stabilititii la apd

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald. Determinarea densititii aparente a epruvetelor bituminoase. Metoda B

(Densitatea aparentd a epruvetelor in stare saturati, cu suprafati uscati)

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald. Determinarea densititii aparente a epruvetelor bituminoase. Metoda C

(Densitatea epruvetelor parafinate)

Lucrdri de drumuri, Straturi rutiere din agregate naturale sau pimanturi
stabilizate cu liangi hidraulici sau puzzolanici. Determinarea compozitiilor
granulometrice (agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau

puzzolanici)

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald. Determinarea densititii aparente a epruvetelor bituminoase. Metoda D

(densitatea epruvetelor pe cale geometrici)

Lucrdri de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau piméanturi
stabilizate cu lian{i hidraulici sau puzzolanici. Determinarea compozitiilor

granulometrice (pdmanturi stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici)

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald. Determinarea densiti(ii aparente a epruvetelor bituminoase. Metoda de

lucru A (Densitatea aparentd a epruvetelor in stare uscati)

Lucridri de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau piménturi
stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici. Determinarda densitiitii prin

metoda determindrii volumului cu api si cu folie de material plastic

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la

cald. Determinarea densititii maxime. Metoda hidrostatici

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice prepalatc la

cald. Determinarea dimensiunilor epruvetelor bituminoase

Luerdri de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau piménturi
stabilizate cu liangi hidraulici sau puzzolanici. Determinarea gradului de
firmitare al piménturilor coezive stabilizate cu lianti hidraulici sau

puzzolanici.

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la

cald. Determinarea grosimilor imbracimintii asfaltice. Misurare distructivi
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Anexa 1 - pag. -
CONSTRUCTII - LABORATORUL DE CONSTRUCTII
SECTOR 3, B dul Energeticienilor, Nr. 9-11

Nr. 3909 / 26.09.2022

3 la autorizatia Laboratorului "LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN ACTIVITATEA DE

BUCURESTI S.A. situat in MUNICIPIUL BUCURESTI

INCERCARI AUTORIZATE

Denumire profil / Nomenclator incerciri

Denumire profil / Nomenclator incerciri

D - drumuri

EP - Elemente de pavaj

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la

cald. Incercare de ornieraj (procedeu B)

Dale de beton. Conditii i metode de incerciiri. Determinarea rezistentei la

incovoiere si a incircirii de rupere

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la

cald. Incercare la compresiune ciclici. Incercarea la compresiune ciclici

Dale de beton. Conditii si metode de incerciri. Determinarea rezistentei la

inghef - dezghet cu sare de dezghet

triaxiald (Metoda B)

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la

Dale de beton. Conditii §i metode de incerciiri. Determinarea valorii

rezisten(ei la alunecare a materialului nepolizat (USRV)

cald. Incercarea de scurgere a liantului. Metdda Schellenberg

Dale de beton. Conditii §i metode de incerciri. Formi si dimensiuni

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la

cald. Misurarea temperaturii

Elemente de borduri de beton. Condiii §i metode de incerciri. Aspect vizual

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la

cald. Pregitirea probelor pentru determinarea continutului de bitum, a

Elemente de borduri de beton. Conditii §i metode de incerciri. Determinarea
absorbtiei totale de apd

continutului de api si a compozitiei granulometrice

Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la

Elemente de borduri de beton. Conditii si metode de incerciri. Determinarea

rezistentei la incovoiere

cald. Rezisteni la oboseali. Incercarea la intindere indirectd pe epruvete de

formi cilindrici

Elemente de borduri de beton. Conditii i metode de incerciri. Determinarea

rezistentei la inghet - dezghet cu sare de dezghet

Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la

cald. Rigiditate. Incercarea prin aplicarea unei intinderi indirect.pe epruvete

Elemente de borduri de beton. Conditii si metode de incerciri. Determinarea

valorii rezistentei la alunecare a materialului nepolizat (USRV)

cilindrice (IT-CY)

Mixturi asfaltice. Metode de incercare. Confectionarea epruvetelor cu

Elemente de borduri de beton. Conditii §i metode de incerciri. Formi si

dimensiuni

compactorul cu impact

Pavele de beton. Conditii si metode de incerciri. Aspect vizual

Mixturi asfaltice. Metode de incercare. Determinarea granulozitiii

Mixturi asfaltice. Metode de Tncercare. Malaxare in laborator

Pavele de beton. Conditii §i metode de incerciiri. Determinarea absorbiei

totale de apa

Mixturi asfaltice. Metode de incercare. Prelevarea de probe de material

lucrabil in grimezi

Pavele de beton. Conditii si metode de incerciri. Determinarea rezistentei la

inghet - dezghe( cu sare de dezghet

Mixturi asfaltice. Metode de ncercare. Prelevarea de probe din mixtura

asfalticd agternutd, dar necilindratd

Pavele de beton. Condi(ji si metode de incerciri. Determinarea rezistentei la

intindere prin despicare

Mixturi asfaltice. Metode de incercare. Prelevarea de probe din repartizorul

vibrofinisorului

Pavele de beton. Conditii i metode de incerciri. Determinarea valorii

rezistentei la alunecare a materialului nepolizat (USRV)

Mixturi asfaltice. Metode de incercare. Prelevarea de probe dintr-un mijloc

Pavele de beton. Conditii §i metode de incerciri. Formi si dimensiuni

de transport incidrcat cu mixturd asfalticd

F - Finisaje

Mixturi asfaltice. Metode de incercare. Prelevarea probelor din materialul

agternut si compactat prin sfirimare sau tiiere cu fieriistriiul al plicilor

Adezivi pentru plici ceramice. Metode de incercare. Determinarea prin

tractiune a aderentei adezivilor pe bazi de ciment

EIC - Echipamente Inglobate in Constructii

Metode de incercare a materialelor pentru sape. Determinarea aderenei

Ancorarea armdturilor cu riigini sintetice la lucriirile de consolidare a

elementelor si structurilor din beton armat. Metoda de incercare la tractiune a

Metode de incercare a materialelor pentru sape. Determinarea rezistentei la

compresiune

barelor inglobate

Ancorarea in beton cu sisteme mecanice. Metode pentru incercarea in situ a -

Metode de incercare a materialelor pentru sape. Determinarea rezistentei la

incovoiere

ancorelor mecanice. Incerciri la tractiune

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode

Metode de incercare a materialelor pentru sape. Esantionare, confectionare si

péstrare epruvete pentru incercat

de incerciri. Incercarea produselor pentru ancorare prin métoda smulgeri

EP - Elemente de pavaj

Dale de beton. Conditii §i metode de incerciiri. Aspect vizual

Pregitirea suporturilor de ofel inaintea aplicirii vopselelor si produselor
similare Incerciri de evaluare a curiteniei suprafe(ei. Evaluarea probabilititii

de condensare

Dale de beton. Conditii $i metode de incerciiri. Determinarea absorbtiei total

de apd

Pregitirea suporturilor de otel inaintea aplicirii vopselelor si produselor

pentru clasificare a profilului unei suprafete de otel dec
Procedeul prin comparare
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Anexa 1 - pag. 4 la autorizatia Laboratorului "LABORATOR DE ANALIZE STINCERCARI IN ACTIVITATEA DE

CONSTRUCTII - LABORATORUL DE CONSTRUCTI BUCURESTI S.A. situat in MUNICIPIUL BUCURE

SECTOR 3, B-dul Energeticienilor, Nr. 9-11

Nr. 3909 / 26.09.2022

STI,

INCERCARI AUTORIZATE

Denumire profil / Nomenclator incerciiri

Denumire profil / Nomenclator incerciri

F - Finisaje

GTF - geotehnici si teren de fundare

Vopsele si lacuri. Determinarea grosimii peliculei prin metode magnetice.

Metoda cu dispozitiv de curent turbionar (Metoda 7C)

Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate. Determinarea

limitei inferioare de plasticitate. Metoda cilindrilor de pAmént

Vopsele si lacuri. Determinarea grosimii peliculei prin metode magnetice.
Metoda curentilor turbionari (Metoda 13B)

Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate. Determinarea

limitei superioare de plasticitate. Metoda cu cupa

Vopsele si lacuri. Determinarea grosimii peliculei prin metode magnetice.

Metoda inductiei magnetice (Metoda 13A)

Teren de fundare. Determinarea materiilor organice. Identificarea

continutului de humus solubil In alcalii

Vopsele si lacuri. Determinarea grosimii peliculei prin metode magnetice.

Modificarea cdmpului magnetic, principiul inductiei magnetice (Metoda

Teren de fundare. Determinarea modului de deformagie liniari prin incerciiri

pe teren cu placa

7B.2)

Teren de fundare. Determinarea umidititii in laborator

Vopsele si lacuri. Determinarea grosimii peliculei prin metode mecanice cu

Teren de fundare. Determinarea umiditi(ii pe santier

dispozitivul cu pieptene (Metoda 1A)

HITIF - Hidroizolatii, izolatii termice, izolatii fonice

Vopsele si lacuri. Evaluarea degradirii suprafetelor acoperite. Aprecierea

numadrului §i dimensiunii defectelor i a intensititii modificirilor uniforme ald

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Hidroizolarea podurilor si a altor suprafete

de beton circulate de vehicule. Determinarea aderentei

aspectului. Aprecierea gradului de ruginire

Vopsele si lacuri, Evaluarea degradirii suprafetelor acoperite. Aprecierea

Incercarea la tractiune a ancorelor din material plastic utilizate la fixarea

sistemelor compozite de izolare termici ETICS

numérului si dimensiunii defectelor si a intensititii modificirilor uniforme alg

aspectului. Aprecierea gradului de exfoliere

Produse termoizolante destinate utilizirii la clidiri. Determinarea aderentei

prin tractiune a adezivilor i a stratului de bazi la materialul termoizolant

Vopsele si lacuri. Evaluarea degradirii suprafe(elor acoperite. Aprecierea

IDM - incerciri distructive metal

numirului si dimensiunii defectelor si a intensititii modificirilor uniforme ald

Materiale metalice. incercarea 1a indoire

aspectului. Aprecierea gradului de fisurare

Vopsele i lacuri. Evaluarea degradirii suprafetelor acoperite. Aprecierea

Materiale metalice. incercarea la tractiune. Metodi# de Tncercare la

temperatura ambianti

numdrului §i dimensiunii defectelor si a intensitdgii modificirilor uniforme alg

IEX C - Incerciri pentru expertizarea constructiilor

aspectului. Evaluarea gradului de bisicare

Vopsele si lacuri. Incercare la trac{iune prin metoda prin metoda de testare

Incerciiri pe beton in structuri. Carote. Prelevare, examinare si incerciri la

compresiune. Examinarea carotelor

doar a unei fete, utilizind o singura pastild (adecvata numai pentru substraturi
rigide) - Metoda B

Incerciri pe beton in structuri. Carote. Prelevare, examinare gi incerciri la

compresiune. Prelevarea carotelor

GTF - geotehnici si teren de fundare

Incerciri pe beton in structuri. Determinarea fortei de smulgere

Lucrdri de imbunititiri funciare. Verificarea compactirii terasamentelor.

Determinarea gradului de compactare D realizat in lucrare

Luerdri de imbunititiri funciare. Verificarea compactirii terasamentelor.

Produse i sisteme pentru protectia i repararea structurilor de beton.
Determinarea adancimii de carbonatare in betonul fntirit prin metoda cu

fenolftaleini

Determinarea gradului de indesare ID realizat in lucrare

MP - Materiale de protectie contra agentilor corozivi

Teren de fundare. Cercetiiri prin sondaje deschise. Prelevare probe

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea

Proctor normal

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale

Pregitirea suporturilor de otel inaintea aplicirii vopselelor si produselor
similare. Caracteristicile rugozititii suprafeielor de otel decapate. Metodi
pentru clasificare a profilului unei suprafete de otel decapate abraziv,

Procedeul prin comparare

paménturilor cu umfliri §i contractii mari. Determinarea umflirii libere

Teren de fundare. Determinarea densititii pimanturilor. Metoda cu stanta

Vopsele si lacuri. Determinarea grosimii peliculei prin metode magnetice.

| Metoda cu dispozitiv de curent turbionar (Metoda 7C)

Teren de fundare. Determinarea granulozititii. Metoda cernerii

Teren de fundare. Determinarea granuloziti(ii. Metoda combinatii (cernere si
sedimentare) pentru piméanturi cu limite intinse de granulowitate (nisip

argilor, praf nisipos etc.)

Vopsele si lacuri. Determinarca grosimii peliculei prin metode magnetice.

Metoda curentilor turbionari (Metoda 13B)

Vopsele si lacuri. Determinarea grosimii peliculei prin metode magnetice.

Metoda inductiei magnetice (Metoda 13A)

Teren de fundare. Determinarea granulozititii. Metoda sedimentirii

Teren de fundare. Determinarea greutiitii volumice pe teren. Metoda

determindrii volumului cu api si folie de material plastic

Vopsele i lacuri. Determinarea grosimii peliculei prin metode m

7B.2)
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Nr. 3909 / 26.09.2022

INCERCARI AUTORIZATE

STI,

Denumire profil / Nomenclator incerciri

Denumire profil / Nomenclator incerciri

MP - Materiale de protectie contra agentilor corozivi

MBM - Materiale pentru betoane si mortare

Vopsele si lacuri. Determinarea grosimii peliculei prin metode mecanice cu

dispozitivul cu pieptene (Metoda 1A)

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.

Determinarea procentului de suprafete sparte in agregate

Vopsele si lacuri. Delerminarea grosimii peliculei prin metode mecanice.
Metoda misuririi adincimii (Metoda 4B)

Incerciiri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.

Evaluarea pirilor fine. Incercare cu albastru de metilen

Vopsele si lacuri. Evaluarea degradirii suprafetelor acoperite. Aprecierea
numirului i dimensiunii defectelor i a intensitdtii modificirilor uniforme alel

aspectului. Aprecierea gradului de ruginire !

Vopsele si lacuri. Evaluarea degradirii suprafetelor acoperite. Aprecierea

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor. Determinarea densitiii §i a absorbtiei de api a granulelor.
Metoda picnometrici pentru granulele agregatelor care trec prin sita de 4 mm

si sunt refinute pe sita de 0,063 mm

numdrului si dimensiunii defectelor si a intensiti(ii modificirilor uniforme alg

aspectului. Aprecierea gradului de exfoliere

Vopsele si lacuri. Evaluarea degradirii suprafetelor acoperite. Aprecierea

numirului i dimensiunii defectelor i a intensititii modificirilor uniforme ale

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor. Determinarea densitiii §i a absorbtiei de api a granulelor.
Metoda picnometricd pentru granulele de agregat care trec prin sita de 31,5

mm §i sunt refinute pe sita de 4 mm

aspectului. Aprecierea gradului de fisurare

Vopsele si lacuri. Evaluarea degradirii suprafetelor acoperite. Aprecierea

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale

agregalelor. Determinarea continutului de api prin uscare in etuvi ventilati

numdrului si dimensiunii defectelor si a intensititii modificirilor uniforme ale

aspectului. Evaluarea gradului de bagicare

Vopsele si lacuri. Incercare la tractiune prin metoda prin metoda de testare

doar a unei fefe, utilizdnd o singura pastili (adecvata numai pentru substraturi

Incerciiri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor. Determinarea densititii si a absorbtiei de api a granulelor.
Metoda cu cog din sirmd pentru granulele de agregat care trec prin sita de 63
mm §i sunt retinute pe sita de 31,5 mm

rigide) - Metoda B
MBM - Materiale pentru betoane si mortare

Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali.

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor. Metode pentru determinarea masei volumice in vrac sia

porozititii intergranulare. Determinarea masei volumice in vrac

Determinarea confinutului de impuritiifi. Determinarea continutului de

corpuri striine

Agregate naturale grele pgntru betoane §i mortare cu lianti minerali.

_ | porozitiii intergranulare. Determinarea porozitiii intergranulare

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale

agregatelor. Metode pentru determinarea masei volumice in vrac si a

Determinarea con{inutului de impuritii. Determinarea continutului de humus

fncerciiri pentru determinarea caracteristicilor termice si de alterabilitate ale

agregatelor. Determinarea rezistentei la inghe-dezghe

Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali.

Determinarea continutului de impurititi. Determinarea pirtii levigabile

Incerciiri pentru determinarea caracteristicilor termice si de alterabilitate ale
agregatelor. Incercarea cu sulfat de magneziu

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor chimice ale agregatelor.

Metode de incerciri ale cimenturilor. Determinarea stabilitiii

Analizd chimici. Determinare cloruri solubile in api prin metoda Mohr

Incerciiri pentru determinarea caracteristicilor chimice ale agregatelor.

Metode de incerciri ale cimenturilor. Determinarea rezistenelor mecanice.

Rezistenta la compresiune

Analizd chimicd. Determinare componente organice ce afecteazi priza si

Metode de incerciri ale cimenturilor. Determinarea timpului de prizi

intiirirea cimentului. Determinarea prezengei posibile a humusului

MD - materiale pentru drumuri

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor.

Metode de reducere a unui esantion de laborator. Reducerea esantionului prin

Bitum si lian{i bituminogi. Determinarea adezivititii emulsiilor bituminoase

prin incercarea de imersare in api

sfertuire

Bitum gi lian{i bituminogi. Determinarea penetraiei cu ac

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.

Determinarea masei pirtilor fine care trec prin sita de 0,063 mm

Bitum si lianti bituminogi. Determinarea punctului de inmuiere. Metoda cu

inel si bild

incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.

Determinarea continutului de elemente cochiliere. Procentide cochilii in

Bitum si lianti bituminogi. Determinarea rezisten(ei la intiirire sub efectul
cildurii §i aerului. Metoda RTFOT

agregate

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.

incerciri pe filer de calcar, filer de cretd, filer de var stins in pulbere.
Determinarea coeficientului de hidrofilie

Determinarea formei particulelor, Coeficient de formi

ncerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.

Incerciri pe filer de calcar, filer de cretd, filer de var stins in

Determinarea umiditigii

Determinarea granuloziti(ii. Analiza granulometrici prin cernere
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INCERCARI AUTORIZATE

Denumire profil / Nomenclator incerciri

Denumire profil / Nomenclator incerciiri

MD - materiale pentru drumuri

Incerciiri pe filer de calcar, filer de crets, filer de var stins in pulbere.

VNCEC - Verificiri nedistructive si a comportirii in exploatare s
constructiilor

Verificarea granulozitiii

Incerciiri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.

[ncerciri pe beton in structuri. Incerciri nedistructive. Determinarea

indicelui de recul

Evaluarea pirtilor fine. Determinarea granulozititii filerului (cernere in

curent de aer)

Investigarea in situ a stirii de degradare a elementelor de constructii.

Misurarea caracteristicilor fisurilor

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale

ZP - Zidirie si pereti

agregatelor. Determinarea masei volumice reale a filerului. Metoda cu

picnometru

MTZ - Mortare pentru tencuieli si zidirii

Metode de Incercare a elementelor pentru ziddrie. Determinarea continutuluj
de umiditate a elementelor pentru zidirie de silico-calcar si de beton celular

autoclavizat

Metode de incercare a mortarelor pentru zidirie. Determinarea rezistentei la

Metode de incercare a elementelor pentru zidirie. Determinare dimensiuni

compresiune a mortarului tntirit

Metode de incercare a mortarelor pentru zidirie. Determinarea aderentei

mortarelor pentru tencuire si gletuire intérite pe suporturi

Metode de incercare a elementelor pentru zidirie. Determinarea absorbtiei de
apd datoriti actiunii capilare a elementelor pentru zidirie de beton cu

agregate, de beton celular autoclavizat, de piatri artificiald si naturald

Metode de incercare a mortarelor pentru zidirie. Determinarea consistentei

mortarului proaspit (cu masa de impristiere)

Metode de incercare a mortarelor pentru zidirie. Determinarea continutului

Metode de incercare a elementelor pentru ziddrie. Determinarea densititii
aparente gi absolute in stare uscatd a elementelor pentru ziddrie (cu exceptia

pietrei naturale)

de aer din mortarul proaspit. Metoda cu presiune

Metode de incercare a mortarelor pentru zidirie. Determinarea densititii

Metode de Tncercare a elementelor pentru zidirie. Determinarea rezistentei |

compresiune

aparente a mortarului intirit

Metode de incercare a mortarelor pentru zidirie. Determinarea densitatii

Metode de incercare a elementelor pentru zidirie. Determinarea rezisten(ei laj

tracfiune prin incovoiere a elementelor pentru zidirie de beton cu agregate

aparente a mortarului proaspit

Metode de incercare a mortarelor pentru zidirie. Determinarea rezistentei la

incovoiere a mortarului intirit

Metode de incercare a mortarelor pentru zidirie. Esantionare globali a

mortarelor §i pregétire mortare de incercat

SC - Siguranta clientului

Produse pentru marcare rutieri. Performanta marcajelor rutiere pentru
utilizatorii drumului §i metode de fncercare. Determinarea rezistentei la

derapare

VNCEC - Verificiiri nedistructive si a comportiirii in exploatare s
constructiilor

Determinarea parametrilor de armare a elementelor existente din beton

armat. Metoda Pachometrului

Evaluarea in-situ a rezistenei la compresiune a betonului din structuri si din

elemente prefabricate

Evaluarea rezistenei la compresiune a betonului. Incercarea betonului prin

metoda nedistructivii combinati

Incercare pe beton. Determinarea vitezei de propagare a ultrasunetelor

incercarea betonului prin metode nedistructive. Determinarea defectelor

ascunse ale betonului.

incercarea betonului prin metode nedistructive. Determinarea degradirilor
structurale, produse de solicitirile seismice, in elementele constructiilor de

beton armat

fncercarea betonului prin metode nedistructive. Omogenitatea betonului din

lucrare
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